INPUT LIST - YANTAR

VSTUP NASTRO! INSERT MIC/VYSTUP

1 VELKY BUBEN GATE D112, BETA91, D4 apod.
RYTMICKY BUBEN (SNARE) COMPRESSOR SM 57

3 TOM 1 GATE SM 57

4 TOM 2 GATE SM 57

5 HI-HAT KONDENZ. MIC.

6 OH-L KONDENZ. MIC.

7 OH-R KONDENZ. MIC.

8 BASKYTARA XLR, pop¥. MIC

9 EL. KYTARA 1 SM 57

10 EL. KYTARA 2 SM 57

11 AC. KYTARA D.l. BOX - XLR

12 LEADER VOCAL COMPRESSOR SM 58

13 LEADER VOCAL U AC. KYTARY COMPRESSOR SM 58

14 VOCAL (BASA) SM 58

15 VOCAL (EL. KYTARA 1) SM 58

16 VOCAL (EL. KYTARA 2) SM 58

17 FOUKACI HARMONIKA D.l. BOX - XLR

Pro vétsi podia:

Vykon P.A. systému musi byt dostatecny, aby zajistil trvaly akusticky tlak min. 115 dB v
misté zvukare, bez zkresleni, v celém slysSitelném kmitoctovém spektru. Minimdlni vykon

vSak musi byt: 15W (RMS) x kapacita sdlu.

Priklad vypoctu: V sdle s kapacitou 500 lidi, musi byt aparatura o vykonu 7,5 kW (RMS).
Kapacita 1000 lidi = 15 kW. Kapacita 200 lidi = 3 kW.

Je tedy jedno kolik se prodd vstupenek, zdlezi na velikosti sdlu.

Monitory musi byt minimdlné dvoupdsmové, kazdy o vykonu min.300W RMS.

Mixazni pult musi byt umistén uprostred poslechového prostoru.

Vzdalenost mixpultu od podia musi byt priblizné rovna rozteci P.A.

Mixpult nesmi byt v Zadném pripadé v rohu mistnosti, nebo pod balkénem.
Konfigurace mixdzniho pultu: Profesiondlni, konfigurace 24 /4 / 2.

KaZdy vstup musi mit minimalné: basy, vysky + 2 x parametricky EQ.

Minimadlné 6 x aux send "pre fader", pro monitorové cesty.

V pripadé nutnosti mizZe byt cesta 3.a 4. spolecnd.

Poradatel je zodpovédny, Ze "Stage plan" i "Input list" budou doruceny zvukari.

V pripadé nejasnosti, nebo nedodrZeni poZadovanych podminek, volejte:

+420 732 544 220 - Jifi Hordk.




